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1. INTRODUCCION

1.1 ALCANCE

Este documento estd enfocado a los resultados de prueba de visibilidad vy
alcanzabilidad del despliegue del protocolo IPv6 para Parques Nacionales Naturales

de Colombia.

LACNIC tiene como funcion la asignacién y administracion de los recursos de
numeracion de Internet (IPv4, IPv6), NUmeros Auténomos y Resolucion Inversa para

la regién de América Latina.

2. PASOS PARA LAS PRUEBAS DE VISIBILIDAD Y ALCANZABILIDAD

Para las pruebas de visibilidad y alcanzabilidad se han seguido los siguientes pasos:
1. Realizacidn de diagnéstico de la situacién actual de la red de la entidad.

2. Disefio de metodologia para despliegue del protocolo IPv6:

Para la implementacién de IPv6, se disefié una metodologia compuesta por las siguientes fases:

e Fase preliminar.
e Fase de preparacion.
e Fase de configuracion y pruebas.

e Fase de post-implementacién.

3. Disefio del Plan de Direccionamiento:
4. Realizacién de prueba piloto:
Para realizar la prueba piloto se llevaron a cabo los siguientes pasos en el Switch
Core de la entidad:
1. Configurar de una VLAN para pruebas. Se cred la VLAN 88 en el Switch Core.
2. Configurar de direccion IPv4 en la VLAN 88.

3. Habilitar el IPv6 en el Switch Core.
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4. Configurar en la VLAN 88 el direccionamiento IPv6.
5. Habilitar el proceso IPv6 en la interfaz VLAN 88.
6. Habilitar el DHCP para el direccionamiento dindmico de IPv4 e IPv6.

Para la prueba piloto, se cred pool DHCP para direccionamiento IPv4 y otro pool

para el direccionamiento IPv6.

3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VISIBILIDAD Y ALCANZABILIDAD

1. Probar el dual stack. Se conecté una PC en la VLAN de prueba y se validé que se
le asigno direccionamiento dindmico con IPv4 e IPv6 al mismo tiempo.

2. Realizar pruebas de conectividad desde el Switch Core a la PCy viceversa.

3. Realizar pruebas de conexidn a Internet.

4. Analizar de los resultados para identificar las brechas que se pueden presentar

al momento del despliegue definitivo.
A continuacién, se describen las pruebas de visibilidad y alcanzabilidad:

1) Se realizd prueba con una estacién de trabajo o PC conectada al puerto

GigabitEthernet3/35 configurado como modo acceso a la VLAN 88, la NIC se

encuentra identificando en forma dindmica direcciones IPv4 e IPv6.
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2) Se logro realizar PING desde la estacion de trabajo hacia el Gateway, esto permite

determinar que existe conexién de red.

(e E AE-ER.af E99. Gaii 3 BiREFRUERTURFFRRAR: Cannot process authentication server type rac
= r T N cc aurhanricar caruar T 3

4

[m] x

Bl Simbalo del sisterna - ping 192,168,881 -+

3) Pruebas de PING desde el Switch Core:

Prueba de ping a la direccion IPv4 192.168.88.1




G L O B A L

Prueba de ping a la direccién IPv6 2001:DB8:ACAD:88::1

Ejecucion de los comandos show ipv6 dhcp pool y show dhcp pool, para mostrar

detalles del Pool existentes para DHCP con IPv4 e IPv6.

Al ejecutar el comando show ipv6 neighbors mostré la direccidn IPv6 temporal que
tomo la NIC de la estacion de trabajo dentro de la VLAN 88, conectada al puerto

GigabitEthernet3/35 del Switch Core:

2001:DB8:ACAD:88:E1FC:B671:1453:A267
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En la estacidon de trabajo utilizada, se pudo observar esta informacién con el comando

ipconfig o ipconfig /all

Comando show ipv6 int brief. Como se puede apreciar, la NIC automaticamente tomo
una direccidn IPv6 link-local, se pudo observar el Gateway de la VLAN 88, el cual se
reflejo con el comando ipconfig en la estacién de trabajo. Una de las caracteristicas que
introduce IPv6 son estas direcciones, toda interfaz que implementa IPv6 tiene al menos

una direccion asignada, la direccién de link local.

Las direcciones de link local pertenecen a un rango especifico definido por el prefijo

FE80::/10. Esto es sélo para para las comunicaciones de una subred local.

SW_CORE1_CISCO#show ipv6 int brief
UIIGJJ.LE,IIEU

V1an8s [up,«’up]|
FESB::0612:25FF:FEB2:06CTF
2801 :0B8: ACAD:88::1

LR ¥ | Me.w #o.21

En cuanto a las pruebas de navegacién a Internet, se debe agregar el nuevo
direccionamiento IPv6 al firewall. En la estacion de trabajo conectada a la VLAN 88 y

tomando direcciones IPv4 e IPv6 se logrd tener acceso a paginas de Internet.

Adicionalmente, se realizd prueba de conectividad con el Switch Core accediendo por

SSH con la direccion IPve6.
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4. CONCLUSIONES

El informe de resultados de pruebas de visibilidad y alcanzabilidad del prefijo IPv6
mostré los pasos que se han llevado a cabo para la planificacién del despliegue del
protocolo IPv6 en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Asimismo, se muestra
el resultado de las pruebas de la configuracién del protocolo IPv6 en dual stack o

doble pila.

Como se ha mencionado en los informes anteriores, despliegue de IPv6 debe
realizarse en forma paulatina y planificada. En las VLANs que se encuentran ya
creadas, solo se debe activar el direccionamiento IPv6 tal cual cdmo se realizé con la

VLAN de prueba.



